
Le prolongement vers le nord de la ligne de métro 
Yonge Avis de travaux sur le terrain 

 

 
 
 

Contactez-nous : 

 Écrivez-nous à l’adresse suivante : YongeSubwayExt@metrolinx.com 
 Trouvez-nous sur les médias sociaux @ontarioline 
 Consultez le site Web : https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/prolongement-vers-le-nord-de-la-ligne-de-metro-yonge 

Appelez-nous au 416. 202,7000 
Available in Enlgish upon request. If you are interested, please contact at  YongeSubwayExt@metrolinx.com. 

 

 

Renseignements en date du : 25 octobre 2023  

Surveillance des eaux souterraines dans la communauté 
de Royal Orchard  
 
Horaire: du 13 novembre 2023 au 20 novembre 2023 

Heures : De de 7 h 30 à 19 h 30 

Que se passe-t-il? 
Des techniciens travaillant pour le compte de Metrolinx surveilleront les puits préexistants le long du chemin Banquo, 
de la promenade Bay Thorn, du croissant Shieldmark et de la promenade Kirk afin d’évaluer les conditions 
hydrogéologiques souterraines de la zone. 
 
À propos du prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge 
Le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge, c’est-à-dire le prolongement du service de la ligne 1 de la 
TTC au nord de la station Finch vers Vaughan, Markham et Richmond Hill, transformera les déplacements dans la 
région de York, à Toronto, et au-delà. Le prolongement comprend cinq stations confirmées le long d’un 
prolongement d’environ huit kilomètres. 
 

 
APERÇU 
• Les techniciens de terrain surveilleront les niveaux des 

eaux souterraines, téléchargeront des enregistreurs de 
données et effectueront des inspections visuelles sur 
les puits préexistants. 

• Les informations recueillies sur le profil chimique des 
eaux souterraines serviront à planifier les futures 
activités de construction du prolongement du métro.  

 
À QUOI S’ATTENDRE  
• Les techniciens de terrain seront à chaque puits de 

surveillance pendant 15 à 30 minutes pour achever les 
travaux. 

• Le bruit pendant ces travaux se limitera à une 
perceuse manuelle lors du dévissage des boulons sur 
les puits. 
 

 
• En cas de retard notable, les résidents recevront des 

mises à jour dès que celles-ci seront disponibles. 

• Les renseignements fournis dans le présent avis 
peuvent être modifiés; les travaux peuvent être 
retardés en raison de circonstances imprévues. 

 
MÉTHODOLOGIE 
• Les eaux souterraines seront surveillées à l’aide d’une 

sonde d’interface (ruban de niveau d’eau).  
• Les réparations mineures (c’est-à-dire le remplacement 

des boulons et des capuchons de puits, le nivellement 
du béton ou de l’asphalte) seront effectuées selon les 
besoins.  

• Si des réparations avancées sont nécessaires, les 
techniciens sur le terrain reviendront à une date 
ultérieure pour exécuter les travaux.  

 


