
GO Expansion

Gare GO de
Bloor-Lansdowne
Comité de liaison avec 
les équipes de 
construction (CLEC)
27 janvier 2026 

Représentation de la future gare Bloor-
Lansdowne, entrée de la rue Bloor Ouest.  

Sujet à modifications.

This presentation is available in English upon request. 
If interested, please send an email to 
TorontoWest@metrolinx.com



RECONNAISSANCE TERRITORIALE

Metrolinx reconnaît que nous connectons des communautés 
en construisant et en exploitant le transport en commun sur 
les terres traditionnelles des peuples Anishinaabe, 
Haudenosaunee et Wendat, pour qui ces terres continuent 
d’avoir une grande importance.

Les traités entre les Premières Nations et les gouvernements 
couvrent ces terres, et les promesses contenues dans ces 
traités demeurent pertinentes à ce jour.

Metrolinx et ses employés s’engagent à comprendre 
l’histoire de ces terres et les répercussions continues de la 
colonisation et prennent la responsabilité des actions visant 
à faire progresser la réconciliation.

Metrolinx continuera de rechercher les connaissances, 
l’expertise et l’expérience des partenaires autochtones et 
s’engage à mener ses travaux d’une manière qui repose sur 
une base de confiance, de respect et de collaboration.

2Un train GO en transit. Image de Met
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Moment de sécurité 



Ordre du jour
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1. Bienvenue

2. Aperçu du projet 

3. Le point sur la construction

4. Surveillance environnementale

5. Discussion 

6. Communiquez avec nous 

Représentation artistique montrant le bâtiment 
principal de la gare GO Bloor-Lansdowne. Sujet à 
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Gare Bloor-Lansdowne : 
Aperçu du projet 
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Emplacement futur



Nouvelle disposition et 
caractéristiques de la gare

Entrée Bloor et 
bâtiment principal de 
la gare
Quai est

Quai ouest

Escaliers et 
ascenseurs

Abri pour vélos

Sentier polyvalent 
(SP)
Pont de la rue Bloor 
reliant à la voie verte du 
saut-de-mouton de 
Davenport
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Corridor ferroviaire de Barrie9

Développement 
futur (1319, rue 
Bloor-Ouest)

Représentation numérique de la gare GO de Bloor-Lansdowne. La conception finale est sujette à des modification.

Entrée sur Dora 
et bâtiment de 
service

Entrée 
sur 
Sterling
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Jalons du projet * LES DATES SONT DES ESTIMATIONS ET PEUVENT ÊTRE 
MODIFIÉES

2023

JUIN
Octroi du contrat de 

conception et 
construction à 

Grascan Construction 
Ltd.

JUILLET
Début de la 
conception

détaillée

JANVIER
Début des travaux 

préliminaires de 
l’étude géotechnique

MARS
Protection des 

arbres et 
enlèvement

de la végétation

OCTOBRE
Démolition

FÉVRIER
Poursuite 

des travaux 
préliminaires 
d’exposition 
des services 

publics

VERS LA FIN DE 
L’ANNÉE

Achèvement 
des travaux 

de 
construction

MAI
Étayage et 

excavation

JUILLET
Début des journées 

portes ouvertes et 
du comité de liaison 
avec les équipes de 

construction

2024

ÉTÉ
Début des 

travaux majeurs

2025 2027
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Le point sur la construction 



Travaux terminés 
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Installation de la ZTC sur le site de la future gare GO de Bloor-
Lansdowne. 

Installation de la ZTC sur le site de la future gare GO de Bloor-
Lansdowne. 

Installation de tirants d’ancrage
• 19-20, 24-25, 28 novembre (installation et mise en 

tension des tirants d’ancrage d’essai et première 
rangée de tirants) 

• 2-4, 17-20 décembre (deuxième rangée de tirants, y 
compris l’installation et la mise sous tension) 

Installation de la zone de travaux continus (ZTC) 
• Le nivellement a été achevé et la barrière de la ZTC 

a été installée les 29 et 30 novembre durant la fin 
de semaine, lors d’une fermeture majeure de la 
voie.

Excavation du bâtiment principal de la gare 
• Première étape : Du 11 au 14 novembre
• Deuxième étape : Du 9 au 12 décembre
• S’est poursuivi dans la nouvelle année jusqu’au 

16 janvier.



Travaux en cours / à venir
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Image des travaux en cours durant la fin de semaine de fermeture majeure des   
novembre 2025 sur le site de la future gare GO de Bloor-Lan  

Bâtiment principal de la gare – Début des 
travaux de construction
• Le suivi pour le 17 février est en cours, 

mais est sujet à modification. 

Plateforme est – Début des travaux de 
construction
• Le suivi pour le 17 février est en cours, 

mais est sujet à modification.

Bâtiment de service – Début des travaux de 
construction
• Commenceront le lundi 9 février.

Zone de travaux continus – Remise en état
• Les travaux sur les voies sont prévus pour 

le 9 mars, mais sont sujets à modification.
• Cela nécessitera une à deux semaines de 

travaux de nuit.



Prévisions des travaux de construction
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Chronologie* 

*les dates sont 
provisoires

Travail Description Heures

Du 9 février 2026 à 
mars 2026 

Construction du 
bâtiment de service 
(sous terre) 

Comprend la préparation du site, le 
soutènement et les excavations, les travaux de 
fondation et de services publics, l’installation 
de réservoirs d’eaux pluviales. 

En journée – de 7 h –
17 h

Du 17 février à 
août 2026

Travaux de construction 
du quai est 

Comprend l’excavation, le nivellement, le 
coulage de béton, les travaux de fondation et 
de services publics, ainsi que la construction 
de murs de soutènement.

En journée – de 7 h –
17 h

Du 17 février 2026 à 
août 2026

Construction du 
bâtiment principal de la 
gare

Comprend l’utilisation de bétonnières, 
d’excavatrices, de camions à trois essieux et 
de chargeuses. 

En journée – de 7 h –
17 h

Dimanche 
1er février 2026, pouvant 
aller jusqu’ à deux 
semaines. 

Forage de puits au 45, 
avenue Sterling.

Forage de puits et installation de puits de 
surveillance dans la servitude au 45, Sterling. 
Impacts de bruit, de poussière et de 
vibrations.

En journée – de 7 h –
17 h

9 mars 2026, jusqu’ à 
2 semaines

Installation de clôture de 
la ZTC / Rectification des 
défauts 

Rectification des défauts relevés. 

Une clôture à mailles de chaîne sera installée 
au-dessus du mur de béton temporaire 
actuelle afin de fournir une séparation 
supplémentaire entre les activités de travail et 
les trains en circulation.

Nuit, de 23 h à 6 h
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Surveillance 
environnementale



Bavardage en classe

Contexte important pour l’interprétation des données de surveillance du 
bruit
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Comment les dépassements sont utilisés
• Les équipes examinent chaque dépassement pour relever les 

causes
• Aide à améliorer l’atténuation, la planification et les notifications 

communautaires
• Soutient la transparence et la gestion continue du bruit

Qu’est-ce que le niveau acoustique équivalent de 15 min?
• Une moyenne de 15 minutes de tout le son pendant cette période
• Des moments forts et tranquilles sont combinés ensemble
• Un événement bruyant (klaxon de train, camion, machinerie) peut 

faire augmenter la moyenne entière

Ce que signifie un « dépassement » moyen
• Le niveau mesuré était au-dessus de la ligne directrice applicable
• Cela ne signifie pas toujours que la construction en est la cause
• Il inclut tous les sons au moniteur (circulation, trains, voix, météo)

Ce que le moniteur saisit
• Un microphone extérieur fixe enregistrant tout le bruit ambiant
• Ne peut pas distinguer les sources liées au projet et celles qui ne le 

sont pas
• La météo, la circulation ferroviaire et l’activité à proximité peuvent 

influer sur les lectures

Administration de la sécurité et de la santé au travail. 
Manuel technique de l’OSHA (OTM) – section III : Chapitre 5 
– « Bruit ». Département du Travail des États-Unis, mis à 
jour le 6 juillet 2022, « Figure 3. » Échelle des décibels, 
www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-
5#decibles. Accessible le 25 novembre 2025

http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
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Nombre de jours avec

Mois Dépassement
s pendant la 
journée :
(de 7 h 1 à 
19 h)

Dépassements 
en soirée :
(de 19 h 1 à 
23 h)

Dépassements 
de nuit :
De 23 h 1 à 7 h

Nb de jours 
avec une 
construction 
active

Nb des 
plaintes

Moyenne 
NAE de 
15 min (dBA) 
de 
dépassemen
ts

Travail principal 
planifié

Mesure corrective 

Oct. 2025 0 0 10 13 0 70,8

Étayage; surveillance 
des voies; installation 
d’eau; soudage; 
caissons du pont MUP 

Aucune mesure 
d’atténuation spécifique 
n’a été mise en place en 
octobre

Nov. 2025 1 0 7 19 5 69,5
Installation de 
caissons du pont MUP

Les travaux de décembre 
ont été déplacées 
pendant le jour

Lieu de surveillance : 1319, rue Bloor Ouest – Aire de dépôt de construction

*Le nombre de jours de travail pendant le jour, le soir et la nuit ne sont pas mutuellement exclusifs 
(par exemple, si le 5 août présente des dépassements à 14 h, 20 h 30 et 1 h 15, alors le 5 août est compté 
dans les trois catégories)

** Les occurrences de vent et de pluie ont été omises
*** Les jours où aucuns travaux n’étaient prévus été omis

Définition : NAE de 15 min
Le NAE de 15 minutes signifie « niveau acoustique équivalent de 15 minutes ». Il s’agit d’une mesure du bruit normalisée qui 
représente l’énergie sonore moyenne sur une période continue de 15 minutes, tenant compte des moments bruyants et 
silencieux. Même si le bruit fluctue – circulation, trains, construction, voix – le NAE de 15 min calcule une valeur moyenne à 
partir de ces variations qui reflète l’exposition sonore globale pour cette période.

Résumé de la surveillance du bruit pour octobre et novembre 2025



Atténuations fondées sur la source pour le bruit et les vibrations 
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Contrôle du son de l’équipement : Les niveaux de bruit et de vibration sont étalonnés pour les équipements de 
construction typiques (excavatrices, bulldozers, grues, scies à béton, etc.). L’équipement est utilisé avec des 
atténuateurs acoustiques, des silencieux ou des modifications acoustiques lorsque cela est possible afin de garantir 
que les niveaux restent aussi bas que raisonnablement réalisables. 

Entretien du matériel et âge : L’entretien préventif, l’utilisation d’unités plus récentes lorsque cela est possible, et le 
remplacement de machines obsolètes ou défectueuses sont des pratiques d’atténuation essentielles. 

Planification des travaux : Les travaux présentant un risque de dépassements nocturnes doivent être soigneusement 
justifiés et gérés avec des contrôles supplémentaires. 

Travaux opérationnels : Utilisation de techniques de construction de type « quitter » (par exemple, outils hydrauliques 
plutôt que pneumatiques, méthodes de pilotage à faible vibration), mise en scène appropriée de l’équipement pour 
réduire les effets cumulatifs, et évitement de la marche au ralenti pour limiter le bruit inutile. 

Surveillance et alertes : Une surveillance en tout temps est en place dans des lieux sensibles et est examinée par des 
experts-conseils en bruit. Si les niveaux dépassent les seuils définis, des alertes automatiques sont déclenchées pour 
des enquêtes et des mesures correctives (par exemple, l’ajustement des méthodes de travail, le déploiement de 
l’équipement ou le séquençage). Metrolinx a du personnel chaque nuit pour assurer la conformité. De plus, Metrolinx 
enverra un membre de l’équipe de projet en plus du personnel régulier sur le terrain pour surveiller personnellement 
l’expérience avec le bruit.  

Conformité avec les critères : Les seuils sont fondés sur des mesures de base du bruit ambiant existant. Les niveaux 
d’alarme sont établis par rapport à la base de référence plus les marges autorisées. Les dépassements déclenchent 
l’examen et, au besoin, des mesures d’atténuation immédiates à partir de sources. 



Contexte important pour interpréter les données de surveillance de la 
qualité de l’air
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La façon dont les dépassements sont utilisés
• Les résultats de la surveillance sont examinés par rapport aux lignes directrices établies par l’industrie et à la 

réglementation
• Les équipes examinent chaque dépassement pour relever les causes
• Aide à améliorer l’atténuation, la planification et les notifications communautaires
• Soutient la transparence et la gestion continue de la qualité de l’air

Ce qui est mesuré :
• La surveillance de la qualité de l’air mesure la poussière en suspension dans l’air, connue sous le nom de 

particules. Les résultats sont rapportés en microgrammes par mètre cube (µg/m³), ce qui indique la quantité de 
particules de poussière présentes dans un volume d’air donné pendant une période de surveillance.

Ce que signifie un « dépassement » moyen
• Un dépassement se produit lorsqu’une valeur surveillée est supérieure à une ligne directrice ou à un niveau de 

déclencheur propre au projet pendant une période déterminée. 
• Un dépassement ne signifie pas automatiquement qu’il y a un risque pour la santé ou que des dommages ont eu 

lieu. Les dépassements à court terme peuvent se produire pendant des travaux de construction actifs ou des 
conditions météorologiques changeantes.

Ce que le chiffre signifie
• Le chiffre de qualité de l’air représente la concentration de poussière dans l’air au moment de la surveillance.
• Les lectures peuvent varier tout au long de la journée en raison des travaux de construction, de la météo, du vent, 

de la circulation et d’autres sources voisines
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Résumé de la surveillance de la qualité de l’air pour octobre et novembre 2025

Nombre de jours avec

Mois Dépassement
s pendant la 
journée :
(de 7 h 1 à 
19 h)

Dépassements 
en soirée :
(de 19 h 1 à 
23 h)

Dépassements 
de nuit :
De 23 h 1 à 7 h

Nb de jours 
avec une 
construction 
active

Nb des 
plaintes

Valeurs 
enregistrées 
par les 
stations (PM₁₀
(µg/m³)) :

Travail principal 
planifié

Mesure corrective 

Oct. 2025 1 0 0 13 0

Surveillance 
nord – 9,1 

Surveillance 
sud – 65,4

Écaillage du béton
Aucune mesure 
corrective prise

Nov. 2025 1 0 0 19 0

Surveillance 
nord – 92,4
Surveillance 
sud – 10,3

Installation de 
caissons de pont

Camion-citerne expédié

Lieu de surveillance :

*Le nombre de jours de travail pendant le jour, le soir et la nuit ne sont pas mutuellement exclusifs 
(par exemple, si le 5 août présente des dépassements à 14 h, 20 h 30 et 1 h 15, alors le 5 août est compté 
dans les trois catégories)

** Les jours où aucuns travaux n’étaient prévus ont été omis.

Définition : PM₁₀ (µg/m³)
PM₁₀ fait référence aux particules en suspension dont le diamètre est de 10 micromètres ou moins. Il s’agit d’une mesure 
normalisée de la qualité de l’air utilisée pour représenter la concentration de particules de poussière liées à la construction 
suspendues dans l’air. Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre cube (µg/m³), ce qui indique la quantité de 
matière particulaire présente dans un volume d’air défini.



Gestion de la qualité de l’air fondée sur les sources, et poussière
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Contrôle des émissions de l’équipement : Tous les moteurs diesel et systèmes d’échappement sont maintenus en bon 
état de fonctionnement pour respecter les normes réglementaires. L’équipement est inscrit à un programme 
d’entretien préventif, y compris des essais périodiques des émissions. Si de la fumée visible est observée provenant de 
l’équipement, un entretien correctif est immédiatement entrepris pour résoudre le problème.

Restrictions de marche au ralenti : La marche au ralenti est limitée conformément au règlement de la Ville de Toronto, 
et des panneaux « No Idling » (aucune marche au ralenti) sont affichés autour du site. Les superviseurs du site seront 
responsables de la surveillance et de l’application de ces restrictions.

Pratiques d’élimination de la poussière : Les routes et les zones pavées adjacentes au chantier sont nettoyées 
régulièrement pour empêcher le sol ou les débris d’être transportés sur les rues publiques. Le balayage humide et le 
lavage seront utilisés au besoin pour contrôler la poussière. De l’eau ou d’autres agents d’élimination de la poussière 
seront appliqués lors des travaux de terrassement, du stockage de matériel, des travaux de découpe et broyage. Pour 
la découpe et le cassage du béton, on utilisera des scies humides ou des méthodes d’humidification pour contrôler les 
émissions de silice. Les dépôts en tas seront couverts ou stabilisés avec des bâches, des dépoussiérants ou de la 
végétation, en particulier lors de vents forts. Les horaires de construction peuvent être ajustés lorsque les vitesses du 
vent dépassent 36 km/h pendant deux heures consécutives. La circulation sur le trajet de transport sera limitée à un 
maximum de 10 km/h afin de réduire davantage les émissions de poussière.

Gestion des odeurs : L’utilisation de diesel à faible teneur en soufre réduira les odeurs de diesel, et l’application stricte 
des restrictions sur la marche au ralenti réduira au minimum davantage les impacts olfactifs liés aux gaz d’échappement.

Surveillance et alertes : Une surveillance continue des particules en suspension (PM10, PM2,5 et silice) est effectuée sur 
le site. Si la surveillance indique que des seuils sont sur le point d’être atteints, des alertes en temps réel seront 
déclenchées. Des mesures correctives sont prises immédiatement pour ramener les émissions à des niveaux 
acceptables.
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Questions et discussion du 
comité  
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Journal des actions à prendre : 25 novembre 2005
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# Question posée/Élément 
d’action 

Réponse/Résolution Date/Statut 

1 Clôture temporaire à St. Helen’s –
aucune intimité ni protection contre 
la poussière. 

La communication sera partagée avec les deux 
propriétés respectives. 

23 sept.
En cours

2 Surveillance du bruit : peut-elle être 
plus proche des résidents? 

Un moniteur de bruit a été activé près du 9, avenue 
Dora.

16 janv. 2026
Terminé

3 Cartes postales imprimées pour les 
résidents 

Des cartes postales sont en cours d’impression et 
seront distribuées aux propriétés considérées 
comme des récepteurs sensibles. Les copies 
numériques sont également disponibles ici
https://www.metrolinx.com/bloorlans

27 janv. 2026
En cours

4 Demande concernant la servitude 
permanente à Merchant Lane

Renseignements communiqués au représentant de 
Merchant Lane CLC le 27 octobre 2025.

27 janv. 2026
Terminé

5 La sonnerie des cloches est-elle 
incluse dans l’addenda de 
l’évaluation environnementale de 
2026? 

Le sifflet/klaxon du train est généralement pris en 
compte dans nos évaluations de bruit. La sonnerie 
de la cloche de la barrière de passage à niveau n’est 
généralement pas prise en compte 

27 janv. 2026
Terminé

https://www.metrolinx.com/bloorlans
https://www.metrolinx.com/bloorlans


Journal des actions à prendre : 27 janvier 2026
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# Question posée/Élément 
d’action 

Réponse/Résolution Date/Statut 

1 

2

3

4

5 



Des mises à jour seront 
communiquées à la communauté 
par :
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• Distribution d’avis aux résidents
• Bulletin d’information électronique 

bimensuel de Toronto Ouest
• Site Web du projet 

(metrolinx.com/bloorlansdowne) 
• Réunion mensuelle du Comité de liaison 

avec les équipes de construction (CLEC)
• Réunions publiques virtuelles et en 

personne
• Kiosques d’information communautaires
• Numéro de téléphone de Toronto Ouest : 

• 416-202-6911

• Courriel de Toronto Ouest :
• TorontoWest@metrolinx.com

• X : @GOExpansion
• Metrolinx Participez

This presentation is available in English upon 
request. If interested, please send an email to 
TorontoWest@metrolinx.com
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Contactez Metrolinx et restez connectés

Numérisez le code QR pour 
l’abonnement au bulletin 
électronique Metrolinx

Metrolinx tiendra la communauté informée en fournissant des mises à jour 
concernant la gare GO de Bloor-Lansdowne et en répondant efficacement et 
rapidement aux questions et préoccupations.
Communiquez avec nous :

Équipe de mobilisation communautaire de Toronto-Ouest
TorontoWest@metrolinx.com 416-202-6911
Bulletin électronique : https://www.metrolinx.com/fr/abonnez-vous-aux-
courriels

Trouvez-nous sur les médias 
sociaux :

@GOExpansion

This presentation is available in English upon request.
If you are interested, please email TorontoWest@metrolinx.com

Cette présentation est disponible en anglais sur demande.
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à 
TorontoWest@metrolinx.com
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