
GO Expansion

Gare GO de
Bloor-Lansdowne
Mise à jour sur les 
travaux de construction

Juin 2026 

Représentation de la future gare Bloor-Lansdowne, 
entrée de la rue Bloor Ouest.  Sujet à modifications.

This presentation is available in English on request. 
If you are interested, please send an email to 
TorontoWest@metrolinx.com
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Mises à jour sur
la construction 



Travaux terminés 
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Photo aérienne du site de la future gare GO de Bloor-Lansdowne. 

Travaux d’assèchement
• Enlever des eaux pluviales 

de la zone d’excavation 
selon les conditions.

• Heures pendant la journée

Retrait de la section existante 
du mur de soutènement 
• Du 27 mai au 5 juin 2026 

Excavations en vrac au 17, 
avenue Dora 
• Le week-end des 30-31 mai 

pendant les heures de jour



Travaux en cours et à venir
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Vue aérienne du quai Est et de l’excavation du bâtiment de station principale au site 
Bloor-Lansdowne.

Quai est
• Installation de murs de soutènement le long de la 

ligne de propriété est du sentier polyvalent 

Bâtiment de station principale 
• Excavation de fosse d’ascenseur
• Préparations et installations de services publics 

Bâtiment de service
• Installation de regard et de puisard, travaux 

préparatoires et étaiement pour chambre 
souterraine des transformateurs

Entretien du site 
• En cours, au besoin
• Selon les conditions météorologiques et l’horaire

Raccordements aux services publics 
• Août 2026 
• Fermetures temporaires de voie et de trottoir sur la 

rue Bloor O. et dans l’allée derrière le 17, avenue 
Dora pour faciliter les raccordements sanitaires, 
pluviaux et d’eau. 



Prévisions des travaux de construction
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Calendrier* 

*les dates sont 
provisoires

Activité Description Heures

Du 9 février 2026 à 
septembre 2026 

Construction du bâtiment de 
service (sous terre) 

Comprend la préparation du site, le 
soutènement et les excavations, les travaux de 
fondation et de services publics et l’installation 
de réservoirs d’eaux pluviales. 

De jour de 7 h à 17 h

Du 17 février à 
septembre 2026*

*reporté à mai 2026

Construction du quai est Comprend l’excavation, le nivellement, le 
coulage de béton, les travaux de fondation et 
de services publics et la construction de murs 
de soutènement.

De jour de 7 h à 17 h

Du 9 février à 
septembre 2026*  
*en attente jusqu’à l’achèvement de 
l’excavation

Construction du bâtiment de 
station principale

Comprend l’utilisation de bétonnières, 
d’excavatrices, de camions à benne à trois 
essieux et de chargeuses. 

De jour de 7 h à 17 h

Du 9 février à 
septembre 2026 

Excavation du bâtiment de 
station principale 

Excavation du bâtiment de station principale 
incluant l’installation et l’essai de tirants 
d’ancrage. Les machines comprendront des 
excavatrices, des camions-bennes à trois 
essieux, des chargeuses, des chariots 
d’ancrage, etc. Le bruit et la poussière seront 
les principales conséquences.

De jour de 7 h à 17 h

Août 2026*

*Les dates exactes restent à confirmer. 

Raccordements de service 
(du bâtiment de station 
principale à la rue Bloor 
Ouest et du site du 17, 
avenue Dora à l’allée)

Fermetures temporaires de voie et de trottoir 
sur la rue Bloor O. et dans l’allée derrière le 17, 
avenue Dora pour faciliter les raccordements 
sanitaires, pluviaux et d’eau. Bruit, poussière et 
vibrations possibles lors du creusage de 
tranchées pour l’installation de conduites et 
d’égouts ainsi que pour le remblayage.

De jour de 7 h à 17 h



GO Expansion
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Surveillance 
environnementale



Bavardage en 
classe

Contexte important pour l’interprétation des données de 
surveillance du bruit
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Façon dont les dépassements sont utilisés
• Les équipes examinent chaque dépassement pour relever les 

causes
• Aide à améliorer l’atténuation, la planification et les notifications 

communautaires
• Soutient la transparence et la gestion continue du bruit

Qu’est-ce que le niveau acoustique équivalent de 15 min?
• Une moyenne de 15 minutes de tout le son pendant cette période
• Des moments forts et tranquilles sont combinés
• Un événement bruyant (klaxon de train, camion, machinerie) peut 

faire augmenter la moyenne entière

Ce que signifie un « dépassement » moyen
• Le niveau mesuré était au-dessus de la directive applicable
• Cela ne signifie pas toujours que la construction en est la cause
• Il inclut tous les sons au moniteur (circulation, trains, voix, météo)

Ce que le moniteur saisit
• Un microphone extérieur fixe enregistrant tout le bruit ambiant
• Ne peut pas distinguer les sources liées au projet et celles qui ne le 

sont pas
• La météo, la circulation ferroviaire et l’activité à proximité peuvent 

influer sur les lectures Administration de la sécurité et de la santé au travail. 
Manuel technique de l’OSHA (OTM) – section III : 
Chapitre 5 – « Bruit ». Dept. of Labor des États-Unis, mis 
à jour le 6 juillet 2022, « Figure 3. » Échelle des décibels, 
www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-
5#decibles. Consulté le 25 novembre 2025

http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
http://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5#decibles
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Nombre de jours avec

Mois Dépassements 
pendant la 
journée :
(de 7 h 1 à 
19 h)

Dépassements 
pendant la 
soirée :
(de 19 h 1 à 
23 h)

Dépassements 
pendant la 
nuit :
(de 23 h 1 à 
7 h)

Nbre de jours 
avec une 
construction 
active

Nbre de 
plaintes

Moyenne NAE 
de 15 min 
(dBA) de 
dépassements

Activité principale 
planifiée

Mesure corrective 

Avril 2026 0 0 0 17 2 S.O.

Formation et 
coulage d’une 
dalle de ballast en 
béton

S.O.

Lieu du moniteur de bruit : 1319, rue Bloor Ouest – Aire de dépôt de construction

*Le nombre de jours de travail pendant le jour, le soir et la nuit ne sont pas mutuellement exclusifs 
(p. ex., si le 5 août présente des dépassements à 14 h, 20 h 30 et 1 h 15, alors le 5 août est compté dans les trois catégories)

** Les occurrences de vent et de pluie ont été omises
*** Les jours où aucuns travaux n’étaient prévus été omis

Définition : NAE de 15 min
Le NAE de 15 minutes signifie « niveau acoustique équivalent de 15 minutes ». Il s’agit d’une mesure du bruit normalisée qui 
représente l’énergie sonore moyenne sur une période continue de 15 minutes, tenant compte des moments bruyants et 
silencieux. Même si le bruit fluctue – circulation, trains, construction, voix – le NAE calcule une valeur moyenne à partir de ces 
variations qui reflète l’exposition sonore globale pour cette période.

Résumé de la surveillance du bruit pour avril 2026

Nombre de jours avec

Mois Dépassements 
pendant la 
journée :
(de 7 h 1 à 19 h)

Dépassements 
pendant la 
soirée :
(de 19 h 1 à 
23 h)

Dépassements 
pendant la 
nuit :
(de 23 h 1 à 
7 h)

Nbre de jours 
avec une 
construction 
active

Nbre de 
plaintes

Moyenne NAE 
de 15 min 
(dBA) de 
dépassements

Activité principale 
planifiée

Mesure corrective 

Avril 2026 6 0 0 17 0 S.O.
Formation et 
coulage d’une dalle 
de ballast en béton

S.O.

Lieu du moniteur de bruit : 17, avenue Dora – Zone du bâtiment de service



Contexte important pour interpréter les données de surveillance 
de la qualité de l’air
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Façon dont les dépassements sont utilisés
• Les résultats de la surveillance sont examinés par rapport aux lignes directrices établies par l’industrie et à la 

réglementation
• Les équipes examinent chaque dépassement pour relever les causes
• Aide à améliorer l’atténuation, la planification et les notifications communautaires
• Soutient la transparence et la gestion continue de la qualité de l’air

Ce qui est mesuré :
• La surveillance de la qualité de l’air mesure la poussière en suspension dans l’air, connue sous le nom de 

particules. Les résultats sont rapportés en microgrammes par mètre cube (µg/m³), ce qui indique la quantité 
de particules de poussière présentes dans un volume d’air donné pendant une période de surveillance.

Ce que signifie un « dépassement » moyen
• Un dépassement se produit lorsqu’une valeur surveillée est supérieure à une ligne directrice ou à un niveau 

de déclencheur propre au projet pendant une période déterminée. 
• Un dépassement ne signifie pas automatiquement qu’il y a un risque pour la santé ou que des dommages 

ont eu lieu. Les dépassements à court terme peuvent se produire pendant des travaux de construction actifs 
ou des conditions météorologiques changeantes.

Ce que le chiffre signifie
• Le chiffre de qualité de l’air représente la concentration de poussière dans l’air au moment de la 

surveillance.
• Les lectures peuvent varier tout au long de la journée en raison des travaux de construction, de la météo, du 

vent, de la circulation et d’autres sources voisines
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Résumé de la surveillance de la qualité de l’air pour avril 2026

Nombre de jours avec

Mois Dépassements 
pendant la 
journée :
(de 7 h 1 à 19 h)

Dépassements 
pendant la 
soirée :
(de 19 h 1 à 
23 h)

Dépassements 
pendant la 
nuit :
(de 23 h 1 à 
7 h)

Nbre de jours 
avec une 
construction 
active

Nbre de 
plaintes

Valeurs 
enregistrées par 
les stations (PM₁₀
(µg/m³)) :

Activité 
principale 
planifiée

Mesure corrective 

Avril 2026 1 0 0 16 0

Gare sud 
(moyenne) : env. 
31,2 µg/m³

Gare nord 
(moyenne) : env. 
9,7 µg/m³

Pompage 
de l’eau à la 
suite de 
l’excavation

Source de poussière 
probablement due au camion 
sur place, niveaux de PM 
surveillés. Aucun dépassement 
supplémentaire constaté, par 
conséquent, aucune mesure 
corrective supplémentaire n’a 
été jugée nécessaire

Lieu du moniteur de bruit :

*Le nombre de jours de travail pendant le jour, le soir et la nuit ne sont pas mutuellement exclusifs 
(p. ex., si le 5 août présente des dépassements à 14 h, 20 h 30 et 1 h 15, alors le 5 août est compté dans les 
trois catégories)

** Les jours où aucuns travaux n’étaient prévus ont été omis.

Définition : PM₁₀ (µg/m³)
PM₁₀ désigne les particules en suspension dont le diamètre est de 10 micromètres ou moins. Il s’agit d’une mesure normalisée 
de la qualité de l’air utilisée pour représenter la concentration de particules de poussière liées à la construction suspendues 
dans l’air. Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre cube (µg/m³), ce qui indique la quantité de matière 
particulaire présente dans un volume d’air défini.



Journal des mesures de suivi : Mai 2026
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No Question posée et mesure de 
suivi 

Réponse/résolution Date et 
statut 

1 
Pourquoi construit-on des murs 
antibruit juste au sud sur 
l’avenue St. Helen’s?

L’emplacement indiqué au sud de la rue Dublin est 
fondamentalement différent de la zone de la station Bloor–
Lansdowne. Cette section du corridor ne contient pas de 
quais de station, de zones de circulation des passagers, ni 
beaucoup des autres contraintes physiques qui existent à 
Bloor-Lansdowne. En conséquence, il y a beaucoup plus 
d’espace disponible dans le corridor pour accueillir des 
infrastructures telles que des murs antibruit.

À Bloor-Lansdowne, tout mur antibruit potentiel doit être 
envisagé en tenant compte des quais de la station, de la 
voie polyvalente, des murs de soutènement, des services 
publics, des exigences d’accès, des dégagements de 
sécurité et des besoins d’entretien continu. Ces contraintes 
n’existent pas dans la même mesure dans le corridor au 
sud de la rue Dublin, c’est pourquoi les deux 
emplacements ne sont pas directement comparables

Répondu lors 
de la réunion du 
CLEC du 26 mai 
2026.

2

3



Des mises à jour seront 
communiquées à la 
communauté par :
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• Distribution d’avis aux résidents
• Bulletin d’information électronique 

bimensuel de Toronto Ouest
• Site Web du projet 

(metrolinx.com/bloorlansdowne) 
• Réunion mensuelle du Comité de liaison 

avec les équipes de construction (CLEC)
• Réunions publiques virtuelles et en personne
• Événements éphémères communautaires
• Numéro de téléphone de Toronto Ouest : 

• 416-202-6911

• Courriel de Toronto Ouest :
• TorontoWest@metrolinx.com

• X : @GOExpansion
• Metrolinx Participez

This presentation is available in English upon request. 
If you are interested, please send an email 
toTorontoWest@metrolinx.com
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Contactez Metrolinx et restez connectés

Lisez le code QR pour vous 
abonner au bulletin 
électronique Metrolinx

Metrolinx tiendra la communauté informée en fournissant des mises à jour 
concernant la gare GO de Bloor-Lansdowne et en répondant efficacement et 
rapidement aux questions et préoccupations.
Communiquez avec nous :

Équipe d’engagement communautaire de Toronto-Ouest
TorontoWest@metrolinx.com
416-202-6911
Bulletin électronique : www.metrolinx.com/abonnez-vous

Trouvez-nous sur les médias sociaux :

@GOExpansion

Cette présentation est disponible en anglais sur demande.
If you are interested, please send an email to TorontoWest@metrolinx.com

This presentation is available in English upon request.
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à TorontoWest@metrolinx.com
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